
17Перед поездкой

Готов ли ваш мотоцикл?

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное обслуживание мотоцикла
или его эксплуатация в ненадлежащем 

техническом состоянии увеличивает риск 
аварии с тяжелыми или смертельными 

последствиями. 
Перед каждым заездом проводите 
контрольный осмотр мотоцикла и

устраняйте все обнаруженные недостатки.

Осмотр перед поездкой
Перед каждым заездом необходимо проверить:
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пловой коэффициент, отсутствие поврежде ний или 
углеродистых отложений, надежность контактов, и 
т.д.  ............................................................................. 69
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• Регулировку и свободный ход 

рычага сцепления  .................................................... 64

• Сапун (необходимость очистки)  ......................... 60

• Подшипник рулевой колонки и связанные

с ним части ............................................................. 122

• Работу дроссельной заслонки .............................. 62

• Шины (повреждения и давление) ...................... 112

• Состояние колесных спиц  ...................................111
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• Надежность крепления выхлопной трубы и глуши-
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• Надежность крепления всех деталей — болтов го-
ловки цилиндра, монтажных болтов/гаек двигателя, 
гаек колесных осей, крепежных болтов/ гаек руля, 
стяжных болтов траверсы вилки, контргайки регу-

лятора натяжения приводной цепи, направляющих 
деталей приводной цепи, электрические соединения, 
болта рычага кикстартера  ........................... 162 – 164
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