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Давление воздуха  левой вилки
Установить давление воздуха левой вилки в указанном диапазоне 
(cтр. 138).

Свеча зажигания
Применение некоторых типов свечей зажигания нерезисторного 
типа может вызвать неисправность системы зажигания. Чтобы 
не ошибиться при выборе свечей зажигания, следуйте рекомен-
дациям данного руководства относительно рекомендованного те-
плового ряда и зазора между электродами. Замена производится в 
соответствии с регламентом технического обслуживания (стр. 28).

Колпачок свечи зажигания
Во избежание отсоединения или проникновения воды оберните 
наконечник свечи зажигания небольшим пластиковым пакетом.

Трансмиссионное масло
Для обеспечения максимальной продолжительности службы
трансмиссии и сцепления необходимо регулярно производить
замену трансмиссионного масла. Частая замена масла позволит
обеспечить бесперебойную работу механизмов переключения
передач и сцепления (стр. 57).

Воздушный фильтр Прокладка кожуха
Если имеются сомнения в герметичности прокладки, необходи-
мо демонтировать прокладку воздухоочистителя и обеспечить 
ее прилегание к кожуху воздухоочистителя с помощью герме-
тика или эквивалентным средством. Регулярно осматривайте 
воздухоочиститель и впускную систему двигателя на предмет их 
повреждения или проникновению загрязнений.

Воздушный фильтр
Необходимо регулярно производить чистку и смазку воздухоочи-
стителя, поскольку характеристики двигателя напрямую зависят 
от количества воздуха, подаваемого в цилиндры. Ухудшение 
очистки воздуха вследствие загрязнения воздухоочистителя 
и попадание грязи в двигатель может привести к снижению 
характеристик двигателя и срока его службы. При проведении 
технического обслуживания необходимо внимательно осматри-
вать воздухоочиститель на предмет наличия порывов и целостно-
сти швов. Храните в запечатанном пластиковом пакете смазанный 
и готовый к установке запасной фильтрующий элемент.
Езда в условиях повышенной пыльности может потребовать 
необходимости обслуживания или замены его на заблаговременно 
подготовленный фильтр в перерывах между заездами. Избегайте 
нанесения чрезмерного количества смазки. Фильтр должен быть 
смазан надлежащим образом, в то же время излишняя смазка 
может привести к переобогащению топливовоздушной смеси, 
что будет выражаться в нарушении работы двигателя на холостых 
и низких оборотах. Следуйте инструкциям, приведенными в 
разделе, посвященном техническому обслуживанию. Для смазки 
используйте смазочное масло для поролоновых фильтрующих 
элементов Honda или эквивалентное. Обязательно наносите 
смазку на поверхности воздухоочистителя, контактирующие с 
фильтрую щим элементом. Используйте белую литиевую смазку 
Honda либо эквивалентное средство, поскольку она позволяет 
легко выявлять факт проникновения грязи через уплотнение (стр. 
51). Используйте оригинальный фильтрующий элемент Honda 
или эквивалентный ему, предназначенный для данной модели 
мотоцикла. Использование фильтрующего элемента, не пред-
назначенного для данной модели или плохого качества, может 
привести к ускоренному износу двигателя или снизить эффектив-
ность его работы.

основы ПравильноГо обслуживания

Моторное масло и масляный фильтр
Для обеспечения максимальной продолжительности службы 
поршня, цилиндра и коленчатого вала необходимо регулярно и 
как можно чаще производить замену моторного масла. Также для 
обеспечения максимального срока службы двигателя рекоменду-
ется заменять масляный фильтр. Частая замена будет способство-
вать сохранению стабильных характеристик работы двигателя. 
(стр. 54).


