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PANNES: CAUSE ET REMEDES

P a n n e s Causes probables Remèdes

Le  mo teu r  ne

met  pas en

marche

Mauva is  ra len t i

du  mo teu r

M a u v a i s  f o n c -

t i o n n e m e n t  d u

moteur

se 1. Le starter est trop ouvert

2. La vis d'air du carburateur est trop

ouverte

3.  Fui te  d 'a i r  dans la  cu lasse

4.  C ic leur  de  ra len t i  encrassé

5 . Clapet  ou tuyauter ie  de carburant

en crassé

Trou  de  m ise  à  l ' a i r  l i b re  du  bouchon

de rempl issage encrassé

7. Pas d'essence dans le réservoir

1.  Cic leur  de ra lent i  encrassé ou desserré

Niveau du f lo t teur  incorrect

Mauvais  rég lage de la  v is  d 'a i r

Mauvais  fonct ionnement  de la  t imo-

ner ie  de carburateur
Fui tes d 'a i r

1 .  Cic leur  t rop pet i f

D é m o n t e r

Rempl i r  le  réservoi r  d 'es-

sence

Examiner ,  net toYer  et  res-

serrer

Régler  (vo i r  page 68)

Régler (voir page 71-73)

Régler

Resserrer tous les raccords

de tuyauter ies d 'a i r

Remplacer  par  g ic leur  p lus

plus grand

Régler

Nettoyer et resserrer

Régler

Resserrer tous les raccords

de tuyauter ies d 'a i r

Fermer le starter

Règler  la  v is  d 'a i r

6

Resserrer

nexion du

Examiner ,

serrer

Démonter

le  tube de con-

carbu rateur

nettoyer et res-

et nettoYer

et nettoyer

2.

3.
i 4 .

!
5.

2.

3.

a ,

5.

Niveau du f lotteur incorrect

C ic leu r  p r i nc ipa l  enc rassé

Mauvais  fonct ionnement  de la  t imo-

ner ie  de carburateur

Fu i tes d 'a i r


