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SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CUERPO DEL CARBURADOR

SURTIDOR DE AGUJA

RESORTE

DIAFRAGMA/PISTÓN
DE VACÍOSOPORTE DEL CABLE

DELACELERADOR

3,4 N·m (0,4 kgf·m, 2,5 lbf·ft)

VÁLVULADELFLOTADOR

FLOTADOR

ANILLO TÓRICO

3,4 N·m (0,4
kgf·m, 2,5 lbf·ft)

ANILLO TÓRICO

2,1 N·m (0,2 kgf·m, 1,6 lbf·ft)

CÁMARA DEL FLOTADOR

PASADOR DEL
FLOTADOR

RESORTE

ARANDELA

TORNILLO DE
MEZCLA

SURTIDOR DE RALENTÍ
1,5 N·m (0,2
kgf·m, 1,1 lbf·ft)

PULVERIZADOR
2,5 N·m (0,3
kgf·m, 1,8 lbf·ft)

SURTIDOR PRINCIPAL
2,1 N·m (0,2
kgf·m, 1,6 lbf·ft)

SURTIDOR
DE AGUJA

ANILLO TÓRICO

ARANDELA

RESORTE

TORNILLO DE
ACELERACIÓN

3,4 N·m
(0,4 kgf·m,
2,5 lbf·ft)

TAPADE LA
VÁLVULASE

ANILLO
TÓRICO

SOPORTE DE
LA AGUJA

RESORTE

TAPA DE LA CÁMARA DE VACÍO

2,1 N·m (0,2 kgf·m, 1,6 lbf·ft)

Sople cada apertura de aire y las pasajes de combustible
del cuerpo del carburador utilizando aire comprimido.

Compruebe cada pieza cuanto a desgaste o daños y
reemplácelos si necesario.

MONTAJE


