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REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

CAPUCHÓNMANGUITO DE RESPIRADERO

CABLE DEL EMBRAGUEBRAZO DE ELEVACIÓN

TORNILLOS

SOPORTE DEL CABALLETE LATERAL

CONECTOR DEL
INTERRUPTOR DE
NEUTRO

CONECTOR DEL GENERADOR DE
IMPULSOS DE ENCENDIDO

CONECTOR 2P
(NATURAL)

TORNILLOS
Monte y apriete los tornillos de la tapa del piñón de
transmisión.

Monte el soporte del caballete lateral y los tornillos.

Apriete los tornillos firmemente.

Conecte el conector 2P (Natural) del alternador, el conector
del generador de impulsos de encendido y el conector de
neutro.

Conecte el capuchón y el manguito de respiradero del cárter
motor.

Conecte el cable del embrague en el brazo de elevación del
embrague.

Monte el siguiente:

Válvula de control PAIR (página 5-21)

Tubo de escape/silenciador (página 2-5)

Carburador (página 5-13)

Monte el siguiente:

Tensión de la cadena de transmisión (página 3-16)

Juego libre de la palanca de embrague (página 3-23)

Vierta el aceite recomendado en el cárter motor hasta el
nivel apropiado (página 3-11).
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