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RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

TUERCA DE AJUSTE

BOLAS DE ACERO INFERIOR (18)

PISTA CÓNICA INFERIOR

GUARDAPOLVO

VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

PUENTE SUPERIOR

ARANDELA

PISTA CÓNICA SUPERIOR

BOLAS DE ACERO SUPERIOR

BOLAS DE ACERO INFERIOR

VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

TUERCA DE AJUSTE

MONTAJE

Aplique la grasa especificada (página 1-14) a las pistas
cónicas y las pistas de cojinetes de bolas de la dirección.

Monte las bolas de acero (18 piezas) en la pistas cónicas
inferior y superior.

Bolas de acero superior: 18 piezas

Bolas de acero inferior: 18 piezas

Monte el vástago de dirección y la pista cónica superior.

Monte la tuerca de ajuste del cojinete de la columna y
apriete al par especificado.

HERRAMIENTA:

Llave manguito de dirección 070SRTKS004

PAR DEAPRIETE: 25 N.m (2,5 kgf.m, 18 lbf.ft)

TUERCA DEL VÁSTAGO:
74 N.m (7,5 kgf.m, 55 lbf.ft)

PISTA CÓNICA
SUPERIOR

BOLAS DE ACERO
SUPERIOR (18)

PISTA DE COJINETES
DE BOLAS SUPERIOR

PISTA DE COJINETES
DE BOLAS INFERIOR


