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SISTEMA DE FRENOS

SOPORTE DE LA PINZA

GUARDAPOLVOS DE LOS PASADORES

GUARDAPOLVO

JUNTA DEL PISTÓN
14 N.m (1,4 kgf.m, 10 lbf.ft)

CUERPO DE LA PINZA

PASADOR

CLIP

RESORTE DE LA PASTILLA

PASTILLAS DE FRENO

JUNTA DEL PISTÓN

GUARDAPOLVO

INSPECCIÓN

Compruebe la existencia de escoriaciones, rayas u otros
daños en el cilindro de la pinza de freno.

Mida el D.I. del cilindro de la pinza.

Compruebe la existencia de escoriaciones, rayas u otros
daños en el pistón de la pinza de freno.

Mida el D.E. del pistón de la pinza.

LIMITE DE SERVICIO: 26,060 mm (1,0260 in)

LIMITE DE SERVICIO: 25,91 mm (1,020 in)

Aplique líquido de freno limpio a las juntas del los pistones
nuevos y a los guardapolvos, a continuación, móntelos en
las ranuras del interior del cilindro de la pinza.

Aplique líquido de freno limpio a los pistones de la pinza y
móntelos en el cilindro de la pinza con el lado de la apertura
hacia las pastillas.

PASADOR DESLIZANTE DE LA
PINZA DE FRENO
14 N.m (1,4 kgf.m, 10 lbf.ft)

PISTÓN DE
LA PINZA

PISTÓN DE
LA PINZA


